Subject: 近期应用BDEL型流体输送节能技术
在工业项目进行节能技改的部分用户汇总
 节能率概算 = 技改前功率 — 技改后功率 / 技改前功率 * %
 

 1、江苏常州中天钢铁
三轧钢车间上塔泵：37kw技改为22kw（9套）,节能率约等于37-22/37*%=15/37*%=40%、新上项目冷却泵55kw技改为45kw（24套）,节能率约等于18%。
2、江苏常州亚邦化工
精馏车间工艺冷却泵：75kw技改为55kw节能率约等于27%。
3、江苏淮河化工股份公司
   工艺冷却循环泵：93kw技改为75kw节能率约等于19%
4、江苏张家港恒盛药业
工艺冷却循环泵：75kw技改为55kw节能率约等于27%
5、辽宁本溪辽阳水泥厂
   干转窑冷却循环泵：75kw技改为45kw节能率约等于40%
6、辽宁本溪山水水泥厂
干转窑冷却循环泵：110kw技改为75kw节能率约等于32%
7、湖北三宁化工集团
   尿素车间工艺冷却循环泵：75kw技改为55kw节能率约等于27%
8、南玻集团芜湖玻璃厂
   成型车间工艺冷却循环泵：220kw技改为185kw节能率约等于16%、132kw技改为90kw节能率约等于32%、75kw技改为55kw节能率约等于27%
9、富士康深圳工厂
   工艺冷却循环泵：110kw技改为75kw节能率约等于32%
10、山西运城关鑫铁厂
    新上工艺冷却循环泵：75kw技改为55kw节能率约等于27%
11、山东青州烟厂
     工艺冷却循环泵：90kw技改为75kw节能率约等于17%、110kw技改为90kw节能率约等于18%
